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10/05/2016 – Beltrami Harelbeke

12/05/2016 – Vilvordit Zellik

17/05/2016 – Desco Wijnegem

19/05/2017 – Desco Lummen
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vb ATG Recticel

www.butgb.be
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ATG!
Fabrikant en uitvoerder!
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Aërogel :   mK
VIP: mK
GFP: mK

GFP
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VIP Aërogel Traditionele
isolatie

Warmtegeleidbaarheid

Gevoeligheid mbt perforatie Nee Nee

Kost

Aanpassingen op werf
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CaSO = calciumsulfaat
Gips zonder watermolecule die in een
vochtige omgeving verhardt

Cement 
Calciumsulfaat = anhydriet











Maximaal toelaatbaar massavochtgehalte, gemeten met carbidefles [m%]

Cement Anhydriet
Dampdichte elastische bekleding

- zonder vloerverwarming
- met vloerverwarming

Dampdichte harde bekleding (vb.

afwerklaag
Niet vochtgevoelige afwerklaag -

Houten vloerbedekkingen
- zonder vloerverwarming
- met vloerverwarming

Drukweerstand bij ouderdom 28 dagen :

Minimaal : 8 N/mm2

STS 44 : 22,5 N/mm² voor cement
25 N/mm² voor anhydriet



































Maximaal vochtgehalte (CM-meting)
Type dekvloer Maximaal vochtgehalte
Cementgebonden
Calciumsulfaatgebonden





Bron: Ariostea





















Back-meshed





Innovaties uit de markt
De oplossingen van onze partners



GRANULÈGE
VOOR DROGE 

EN 
NATTE CHAPES

Granulometrie: 1/8
Densiteitsklasse: 290 kg/m³
Warmtegeleidbaarheid: 0,065 
W/mK
Verbrijzelingsweerstand: 158 
ton/m²
Geurloos en onschadelijk; A+
Brandklasse: A1
Leverings-
mogelijkheden: 
zak 50 l, big bag, 
kiepvrachtwagen



Gewichtsbesparend
Natte chape met Granulège : 1400 kg/m³
Traditionele natte chape:  1800 kg/m³

> 40 kg/m² lichter dan traditionele chape voor een chape van 
10 cm dik 
Zeer isolerend

λ = 0,40 W/mK
Druksterkte 

6,85 N/mm²
Eenvoudig en snel te verwerken

Ook met de betonpomp
Geurloos en onschadelijk; A+
Mogelijk om de chape rechtstreeks te betegelen
Droog na 1 à 2 weken – afhankelijk van de omstandigheden

GRANULÈGE VOOR NATTE CHAPE

Samenstelling 
10 emmers Granulège, 4 
emmers cement, 
7 emmers zand, 
water

Als het nóg lichter moet
290 kg/m³
Maakt al chapes mogelijk vanaf 3 cm hoogte

> Ideaal voor renovatie, ook van houten structuren  
Als het super isolerend moet zijn

λ = 0,065 W/mK
Als het heel snel moet gaan

Geen wachttijden: de afwerking kan meteen na de chape 
starten

Eenvoudig te verwerken
Ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Auto-blokkerend

GRANULÈGE VOOR DROGE CHAPE



Contact
Antwerpen en Limburg: Yve Foubert, 0498 97 59 72

Oost-Vlaanderen: Patrick De Vos, 0476 99 46 72
West-Vaanderen: Lieven Maes, T. 0471 32 40 49

Vlaams-Brabant en Brussel: Pascal Vandelannoote, 0477 
32 69 00

Raadpleeg ook onze Plaatsingsgidsen voor
droge en natte chapes: 

www.nl.cellumat.be/chapes

Systemen:
▪ Fonterra Base - noppenplaten

▪ Fonterra Tacker

Toepassingen:
▪ Vloer, wand en plafond
▪ Nieuwbouw en renovatie

OPPERVLAKTEVERWARMING & -KOELING
Viega Fonterra



35 mm

Lage opbouwhoogte – ‘natte opbouw’
Uiterst dunne cement afwerkvloer mogelijk

Zeer goede warmteoverdracht
Licht gewicht
Snelle droging

Vereisten chape met toevoegmiddel

Cement CEM I 32,5 R – EN 197-1

Steenkorrel 0/8 mm zeeflijn A/B f3
DIN 1045/EN 206-1)

Water Leidingwater

Korrelmengsel Grove steenkorrel 2/5 split

Toevoegmiddel Strijklaagtoevoegmiddel
Fonterra Base Flat 12

Dosering voor CT-C40/45-F ≥ 6/7:

7-8% van het
cementgewicht

~ 225-250 g per cm/m² 
afwerkvloer

Mengverhouding:

Cementgehalte ~ 320-330 kg

Steenkorrel Ca. 1650-1700 kg/m³

Cement (korrelmengsel) ~ 1:4,8 (mengdelen)

VLOERVERWARMING & –KOELING VOOR RENOVATIE
Viega Fonterra Base Flat 12

Lage opbouwhoogte – ‘droge opbouw’
18 mm dikke systeemplaten van gipsvezel met ingefreesde buisvoeringssleuven

Licht gewicht
Direct tegelen, gieten of bekleden met afbouwplaat mogelijk

18 mm  
hoogte

VLOERVERWARMING & –KOELING VOOR RENOVATIE
Viega Fonterra Reno



OPPERVLAKTEVERWARMING & -KOELING
Viega Fonterra

Speciale toepassingen:
Geringe warmteverliezen in de hoogte, door 
lage temperatuurmodus voor verwarmen.

Fonterra Industry
voor zwaar belaste vloeren
voor temperatuurregeling van 

betonvloeren in koel- en diepvrieshuizen

Fonterra Sport
voor verende vloerconstructies en punt-

elastische sportvloeren
verdeelt de warmte waar nodig
buisbevestiging doet geen afbreuk aan 

sportconstructie

5 afmetingen: 12 x 1,3 / 15 x 1,5/ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 / 25 x 2,3 mm
van dunlagige opbouw bij renovaties tot grootschalige industriële

toepassingen
voor tackersysteem, noppen- of gipsvezelplaten
zeer kleine buigstralen, zelfs bij lage verwerkings-

temperaturen
montagevoordelen!!

FLEXIBEL, SNEL EN VOORDELIG
Viega Fonterra PB-buis



Viega Belgium bvba
Planet I Business Park ▪ Tollaan 101c

1932 Sint-Stevens-Woluwe
viega.be ▪ viega.be/Fonterra/nl 

Boudewijn Vermeiren
Sales Manager Projects & Planning
boudewijn.vermeiren@viega.be ▪ 0473 41 29 45

Betonreparatie Vochtbehandeling Kunststofvloeren

Dekvloeradditieven Betonconservatie Waterdichting



Buigtreksterkte 5 à 7 N/mm²



Belasting zwevende dekvloer in 
ziekenhuiskamers > 3,5 kN/m²

Buigtreksterkte -
30% 

zekerheidsfactor
Opneembare verkeerslast kN/m² van een dekvloer zwevend bij een 

gemiddelde chapedikte van 

25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm

2,5 N/mm² 0,8 1,1 1,5 2,0 2,5 3,1 4,4 6,0 7,8

3,0 N/mm² 0,9 1,3 1,8 2,4 3,0 3,7 5,3 7,2 9,4

3,5 N/mm² 1,1 1,5 2,1 2,7 3,5 4,3 6,2 8,4 11,0

4,0 N/mm² 1,2 1,8 2,4 3,1 4,0 4,9 7,1 9,6 -

4,5 N/mm² 1,4 2,0 2,7 3,5 4,5 5,5 7,9 10,7 -

5,0 N/mm² 1,5 2,2 3,0 3,9 5,0 6,1 8,8 - -

5,5 N/mm² 1,7 2,4 3,3 4,3 5,5 6,7 9,7 - -

6,0 N/mm² 1,8 2,6 3,6 4,7 6,0 7,3 10,5 - -

Fiber Compound Duremit ”hydro”:
- CE gemarkeerd

-vervangt alle netwapening
-C25/F6 druk en buigtreksterkte

- vanaf 30mm zwevend
-tot 6 cm niet duurder dan netwapening

-hechting > 1,5N/mm²
- 40% snellere warmteafgifte

-1,7 miljoen m² referenties per jaar



Grouttech bvba
Victor Bocquéstraat 11
9300 Aalst

tel: +32 (0)53 77 48 28
fax: +32 (0)53 77 47 58

mail: info@grouttech.be 

1,7 miljoen m² chape per jaar zonder 
wapeningsnet en zonder schadegeval

Zie:
www.grouttech.eu

Vloeren innovatief en schadevrij uitvoeren

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf

Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde 
02 588 11 00 | info@bouwunie.be

Facebook.com/bouwunie
Twitter.com/bouwunie
linkedin.com/company/bouwunie

In samenwerking met:
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> Eenvoudig te verwerken.

> Maakt chapes al mogelijk vanaf 3 cm hoogte. 

> Licht.

> Geschikt voor elk type ondergrond, ook oneffen.

> Leidingen en kabels kunnen er rechtstreeks in 

 verwerkt worden.

> Geurloos.

> Isolerend.

> Licht.

> Hoge drukweerstand.

> Eenvoudig te verwerken.

> Geschikt voor elk type ondergrond.

Kenmerken natte chape 
(10 emmers Ganulège, 4 emmers cement en 7 emmers zand)

Soortelijk gewicht in droge toestand  1400 kg/m3

Isolatiewaarde ( )  0,40 W/mK
Druksterkte  6,85 N/mm2

2+

GENIET VAN ONZE 
GRATIS SERVICE ! 
> technische studie 

van uw toepassing

> werfbegeleiding 
bij uw eerste bestelling

10% KORTING OP UW EERSTE PROJECT MET GRANULÈGE!

De troeven van Granulège voor droge chapes De troeven van Granulège voor natte chapes
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GRANULÈGE 
Uw droge en natte chapes 

in 1, 2, 3

 Thermische isolatie: 
  = 0,065 W/mK

 Densiteitsklasse: 
 290 kg/m³ 

 Verbrijzelingsweerstand: 
 1,58 N/mm²

 Granulometrie:  1/8 mm

 Brandweerstand 
 klasse A1

 100% ecologisch & A+

www.grouttech.be



Viega Fonterra Base Flat 12

Supersnel, superdun en super voor 
renovatie

Reeds vanaf 35 mm opbouwhoogte
Want hier komen drie ideale factoren samen: de noppenplaten ND 11 of smart, de superflexibele 
Fonterra PB-buis 12 x 1,3 mm en het speciale Fonterra Base Flat 12 chape-additief. Zo worden 
heel dunne cementafwerkvloeren met een noppenbedekking van maar 15 mm mogelijk. Te belopen 
na 2 dagen, uitgehard na 5 dagen.  Viega. Altijd beter!

viega.be/Fonterra/nl


